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Altavoces integrados
Nuestros paneles educativos 
cuentan con altavoces integrados, 
proporcionando un sonido claro y 
de calidad para una experiencia de 
aprendizaje más inmersiva y efectiva 
en el aula.

Variedad de 
conectores
Amplia variedad de conectores, 
permitiendo una integración flexible 
y fácil con diferentes dispositivos 
para una enseñanza más dinámica 
y versátil.

Cámara frontal 
 
Equipados con una cámara 
frontal con tapa para privacidad, 
brindando seguridad y tranquilidad 
durante videollamadas y sesiones 
interactivas.
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Especificaciones Pantalla

TAMAÑO 75 pulgadas

DIMENSIÓN 1715 x 87 x 1051 mm

ÁREA DE VISUALIZACIÓN 1650.24mm(H)×928.26mm(V)

DISTANCIA ENTRE PUNTOS 0.14325(H)x 0.42975(V) 

MEJOR RESOLUCIÓN 3840 (Alto) × 2160 (V) (UHD)

BRILLO 450cd/m2

CONTRASTE 5000: 1 (típ.) transmisión

ÁNGULO DE LA VISIÓN 178°,178°

TIEMPO DE RESPUESTA 10ms

COLOR DE LA PANTALLA 10 bits/1,07G

LUZ DE FONDO DLED

TIEMPO DE VIDA DE LA PANTALLA 50000 horas

ALTAVOZ 2*8Ω15W

MICROFONO Alcance de hasta 6 metros

CÁMARA Si

POTENCIA ≤ 230W

VOLTAJE 100 V-240 VCA, 50/60 Hz

PESO 61.8Kg

BOTONES FRONTALES Encendido/apagado, entrada, volumen +/-, inicio, atrás

Sistema operativo

CPU T982, Cortex A55*4

RAM 8GB

ROM 64GB

SISTEMA OPERATIVO Android 11.0
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Formatos compatibles

AUDIO Admite MPEG1/2 capa I/II, AAC-Lc, AMM....

VIDEO ApoyoMPEG-2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia... 

IMAGEN Admite JPG, BMP, PNG

COMPATIBILIDAD Windows®, macOS®, Linux Ubuntu®, Android

Conectividad

WIFI 802.11Wifi6 un/blanco y negroXPEAP/EAP_GTC

BLUETOOTH 5.0

LAN ALÁMBRICA 10M/100M/1000M

Puertos frontales

USB TOUCH 3.0 2, USB-Un 3.0*2, ENTRADA HDMI*2, tipo C * 1 65W, miniconector * 1

USB-A 3.0 2, 

ENTRADA HDMI 2.0 4K 60HZ 2

USBC TIPO C 1 (65W)

MINI JACK 1

Potencia

VOLTAJE 4.75V~5.25V

CORRIENTE ≤300mA 

TEMPERATURA DE TRABAJO -10ºC~50ºC
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Puertos traseros

ENTRADA HDMI 2.0 4K 60HZ 2

SALIDA HDMI 1

ENTRADA LAN 1

SALIDA LAN 1

RS232 1

SALIDA ÓPTICA 1

ENTRADA YPBPR 1

ENTRADA AV 1

SALIDA AV 1

ENTRADA MIC 1

CONECTOR AURICULARES 3.5MM 1

 ENTRADA VGA AUDIO 1

ENTRADA VGA 1

ENTRADA DP 1

TARJETA TF 1

TOUCH USB 3.0 1

USB A 3.0 1

USB A 2.0 1

USB C 1

SPDIF 1
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Configuraciones Táctil

SENSOR DE LUZ Si

TIPO TÁCTIL Incorporado

MÉTODO DE ESCRITURA Dedo, bolígrafo estilo y otro objeto más de 3 mm

PUNTOS DE CONTACTO 20 puntos

PRECISIÓN TÁCTIL Área media de menos de 1 mm, borde de menos de 3 mm

TIEMPO DE RESPUESTA 4.2 ms

PUNTA DE PLUMA 3mm-7mm

RESOLUCIÓN TÁCTIL 32768*32768

TOQUE EL TIEMPO Ilimitado

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN 480Mbps

FRECUENCIA DE ESCANEO 200Hz/S

PUERTO DE CONEXIÓN Tipo A USB hembra + UATR

DRIVER El sistema lo reconoce automáticamente, no necesita controlador

OS Soporta windows7/10, Android, Mac OS, Linux

Accesorios

CABLE DE ENERGÍA X 1

CABLE USB TIPO B X1

CABLE HDMI  X1

TARJETA DE GARANTÍA X1

CERTIFICADO X 1

CONTROL REMOTO X 1

PLUMA DE ESTILO X 2

SOPORTE DE PARED X 1
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Dimensiones


